
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

Ｎ０６ Ｎ０７ Ｎ１１ Ｆ０３ Ｆ０５ 

XP：ココナッツチェリー KE：キャラメルチーク DP：ガナッシュウォールナット BQ：シナモンオーク XP：ココナッツチェリー LU：サファイアブルー 

Ｃ０４ Ｃ０７ Ｃ０８ 

Ｃ０９ Ｅ０９ 

AM：ダージリンウォールナット XP：ココナッツチェリー KE：キャラメルチーク 

AM：ダージリンウォールナット DP：ガナッシュウォールナット 

断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ 防火・非防火ドア Ｄ４仕様 

Ｎ０５ 

Ｆ０６ 

AF：ガトーアカシア 

Ｆ１１ 

ＢＥ：マキアートパイン 

■ カラーバリエーション 

ＫＥ 
キャラメルチーク 

Ｗ６ 
桑炭 

BＪ 
アイスブルーノーチェ 

Ａ８ 
スモークヒッコリー 

ＢＱ 

バニラウォールナット 

ＨＶ 
ビターストーン 

Ｋ５ 

プラチナステン 

ＫＲ 
ルビーレッド 

ＢＶ 
ハニーチェリー 

ＤＰ 
ガナッシュウォールナット 

ＡＭ 
ダージリンウォールナット 

ＸＰ 
ココナッツチェリー 

ＡＦ 
ガトーアカシア 

ＪＪ 

シナモンオーク 

ＬＵ 
サファイアブルー 

Ｈ２ 

カームブラック 

Ｓ１ 
ピュアシルバー 

ＢＥ 
マキアートパイン 

Ｚ９ 
ショコラウォールナット 

ＱＳ 
オリーブグリーン 

Ｆ０８ 

KR：ルビーレッド 

Ｃ１０ 

DP：ガナッシュウォールナット 

※ 

BJ：アイスブルーノーチェ 

Ｅ１０ Ｅ０８ 

JJ：バニラウォールナット 

Ｅ０３ 

QS：オリーブグリーン 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ ※ 

※ 

※ 

※ 

※ 印のデザインはオプションで通風仕様も選択可能です。 
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

パナソニック 連動システムプラン 

お手軽プラン 
シンプルモニターホンタイプ 

室内のカラーモニターホンで来客確認 

と施解錠確認、施解錠ができるプランです。 

持ち運べる便利なワイヤレスモニター 

子機からも施解錠ができます。 
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■採用上のご注意 
●次の場所での設置は避けてください。 
・湿気の多いところ、浴室など（システム機器の使用可能温度範囲は室外側機器（カメラ等）： 
-10℃～ +50℃、 室内側機器（電気錠操作器等）：0℃～+40℃です） 
・粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。 
・暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。 ・製品仕様より温度が低くなるおそれがあるところ。 
・室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。 

■発注上のご注意 

・全商品受注生産品（オーダーとなりますので納期をご確認ください。） 
・上記システムプラン価格にご採用のドアの組合せ価格を加算してください。ただし電気工事費、 

 施工費は含まれていません。 

・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。 

■使用上のご注意 

・不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。 

■システムプラン機能一覧 

■プラン・機能一覧 

PA２ 
自動施錠：対応可 

カメラ玄関子機 

どこでもドアホン 
（モニター親機・ワイヤレスモニター子機 
カメラ玄関子機の3点セット） 

- 

※操作盤付インターフェースユニット（ライト）YS KAG-B3、操作盤付インターフェースユニット（マルチ）YS KAG-B4、 
  増設操作盤 YS KAG-B5および2線変換アダプター YS KAG-B2はYKK AP株式会社の発注となります。 
※操作盤付インターフェースユニット以降のシステム機器間の配線は、線の芯数や仕様に合せて配線コード（AE線など）を別途ご用意ください。 
※電気錠操作器 WQN4503W（1回路・露出型）50,000円を、WQN45331W（2回路・露出型）87,000円に換えることで、門扉や2台目のドアと連動させることができます。 
※PA④⑤の自動施錠をご要望の場合は外部解錠装置（シークレットスイッチ）を必ず設置願います。 
※シークレットスイッチ EK3822BはFFシリーズ取付プレートとセットでご使用ください。 
※全てのシステムプランで操作盤付インターフェースユニット（ミモット）YSKAG-B7はご採用いただけます。 

（※1）自動施錠の設定にしていない場合でも、ピッキング防止機能・誤操作防止機能は作動します。（※2）非常用シリンダー・サムターンによる解錠の場合に警報音が鳴ります。それ以外による解錠操作の場合には鳴りません。 

ピッキング防止機能 
２ロック連動施錠機能 

誤操作防止機能 

室内施解錠スイッチ 

自動施錠機能（※1） 

暗証番号解錠機能 

来客モニター機能 

録画機能付カラーモニターホン 

タッチパネル機能 

報知・警戒モード（※2） 

一方のカギが開けられてから、50秒以内にもう片方のカギを開け、扉を開けなかった場合再度自動的にカギがかかる機能です。 

上部のカギをかけると、自動的に下部のカギもかかる機能です。 

室内の操作盤やドアホンで施解錠ができる機能です。 

初期設定は自動施錠なしとなっており、扉本体での設定で自動施錠ありに変更できます。 

※4：扉を閉めればいつでも自動的にカギがかかる機能です。電気錠操作器でON・OFF設定が可能です。 

室外側から暗証番号で解錠できる機能です。 

カラーモニターホンで相手を確認、通話、施解錠できる機能です。 

カラーモニターホンで訪問者の映像を録画できる機能です。 

画面をタッチすることで簡単に操作できる機能です。 

・報知モード：扉を開くと音が鳴り、扉の開閉をお知らせしてくれる機能です。 

・警戒モード：カギがかかった状態で扉が開けられたときに警報音が鳴る機能です。通常は報知モードです。 

表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・ 組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。 

室内（リビングなど） 玄関ホールなど 室外 システムプラン 

※3 

- 

操作盤付 

インターフェースユニット（ライト） 

YS KAG-B3  VL-SWD302KL 

※3：ポケットKey※リモコン/カードキー/シールキーで解錠した場合のみ、扉を閉めると自動的にカギがかかる機能です。 

ポケットKey※リモコン/カードキー/シールキーや連動システム機器で解錠をしても25秒間扉を開かなかった場合は、誤操作と判断して再度自動的にカギがかかります。 

※ACアダプターでの抜け止めコンセント接続が必要です。 

３ 

２ 
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- 

スマートフォン・タブレット連動機能 お手持ちのスマートフォンやタブレットでも来客確認や施解錠操作ができます。 

変換アダプター 

CZ-TA2 

「CZ-TA2」は ドアホンとは 
別に発注してください。 

子機6台まで増設可能です。 
（※別途手配） 

- 

●PA②・③・⑤プランにはは以下のモニターホンが対応しています（赤字の機種のみスマートフォンに対応しています）。（2020年4月時点） 
「外でもドアホン」VL-SWH705KL・KS／VL-SVH705KL・KS／「どこでもドアホン」VL-SWD701KL・KS／「どこでもドアホン」VL-SVD701KL・KS／ 
「外でもドアホン」VL-SWD505KF・KS／「どこでもドアホン」VL-SWD302KL／「どこでもドアホン」VL-SWD501KL・KS／「どこでもドアホン」VL-SVD501KL・KS／ 
「住まいるサポ」WQH500WK／「住まいるサポ」WQH510WK／「住まいるサポ」WQH700WK ※“家じゅう「どこでもドアホン」”“住まいるサポ”はパナソニック株式会社の登録商標です。 

断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０ オプション 
（AC100V式専用） 

家じゅう ｢どこでもドアホン｣ 
VL-SWD302KL 

ワイヤレス子機付きのシンプルタイプ。 
３．５型の画面に来訪者をしっかりとらえ、 
顔を見ながら電気錠の操作が可能です。 

ワイヤレスモニター付 
テレビドアホン 2-7タイプ VL-SWD302KL 

■SDカード動画録画  ■持ち運んで 
便利なワイヤレス 

約３.５型  
液晶 

（別売品） 

SDカードに来訪者を 

「動画」で録画 
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

ヴェナート Ｄ３０防火・非防火ドア通風ドア・通風機能付子扉 

扉を閉めたまま、自然の風を採り込む通風ドアと通風子扉   自然の風を採り込み、健康でエコロジーな暮らしを支える通風ドア。より快適な住まいを実現する技術と工夫が集約されています。 

標準仕様と通風ドアを同デザインで展開 
 

標準仕様と同じデザインの通風ドアを多数ラインナップ。 

幅広いデザインから通風ドアを選べるようになりました。 

標準仕様と通風ドアを 
同じデザインから 
お選びいただけます。 

標準仕様 通風ドア 

標準仕様＋￥90,000（D2仕様） 
標準仕様＋￥70,000（D4仕様） 

安全性やプライバシーに配慮した開き角度制限４０° 

安全性に配慮 
扉からの飛び出しが少ない開き角度制限40°を採用。 
万が一の接触時には窓が閉まる方向に動きます。 
また、デッドスペースも少なく利便性が向上しています。 

プライバシーに配慮 
開き角度制限40°を採用しているので、 
中央に障子が残り、外からの視線を 
遮ります。 

網戸には通風量２割UPの「クリアネット」を使用 

外観・内観の意匠性向上 
 

扉と通風障子を同じカラーで仕上げ、 
内外の意匠を整えました。通風障子を 
あけたときに見える障子内側も同カラー 
にすることで木の風合いをアップし、 
すっきりとした印象に。 

簡単操作で手軽に換気 
 

簡単操作で施解錠・障子の開け閉めが可能です。 

通風障子 

外観 内観 

通風ドア・通風子扉の網戸にはクリアネットを使用しています。糸をブラックネットの6割の細さにし、開口0.9㎜角を実現しました。 
ブラックネットの網戸に比べ、通風量が２割UP（当社比）し、小さい虫がより入りにくくなっています。 
また、交差部を融着することにより、ホコリがたまりにくく、お掃除がより手軽になりました。 

シンプルな通風機構付子扉 

全てのドアに通風機能を。どのデザインにも組合せ可能な通風子扉をご用意しました。 
商品色は「ヴェナートD30」で人気の色をラインアップ。親扉と通風子扉で色を合せてご利用ください。 

ブラックネット クリアネット 通風性UP 

単位面積当りの 

開口率６８％ 
単位面積当りの 

開口率７４％ 

ブラックネット クリアネット 防虫性UP 

１８メッシュ、 
開口１.２mm角 

２４メッシュ、 
開口０.９mm角 

人気の色をラインアップしました。 
通風子扉はプレーンなモールデザ 
インなので、組み合わせる親扉の 
デザインは選びません。親扉と通風子扉で 
色を合わせてご利用ください。 
※設定色は限られていますのでご注意ください。 

K51 K52 ※通風子扉の障子色は枠色と同じです。 

【オプション】 
2020年度版 


