
※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

外観 内観 

ドアの閉まる 
速度を調整できる 
ドアクローザー 

取り外して安心、 
脱着サムターン 

つまずきにくく、 
すべりにくいドア下枠 

美しさが長持ちする 
下枠ステンレスカバー 

しっかり固定する 
鎌錠 

※画像は 
スマートコントロールキー  
ピタットKeyになります。 

優れた断熱性能を発揮する断熱パネルを使用。 
室外気温の影響を受けやすい枠にも樹脂を施すことでさらに断熱性能を 
向上させ、業界トップクラスの熱貫流率０.９０［W/（㎡・K）］を実現しました。 

８２mmの扉厚と樹脂複合枠で、 
熱貫流率０.９０［W/（㎡・K）］を実現 

高性能断熱パネル 

扉厚８２mm 
高耐候天然木6mm＋鋼製ドア70mm＋高耐候天然木6mm 

高耐候天然木 
アセチル化木材 

樹脂複合枠 

ドア表面には、高耐候天然木を使用 

ドアの両面には、耐久性に優れた高耐候天然木を使用。 
腐りにくく反りにくい高耐候天然木で、 
上質なデザインを長く安心してお使いいただけます。 

一般的な木材と比較して 

約５倍※腐りにくい 
※一般的な木材とはラジアータパインの未処理材 
※比較条件：耐腐朽菌性能試験での平均質量減少率（EN113） 

一般的な木材と比較して 

約４倍※反りにくい 

※一般的な木材とはラジアータパインの未処理材 
※比較条件：繊維飽和点から気乾状態に達したとき 
の接線方向の収縮率（JISZ2101） 

特長 

１ 
特長 

２ 

屋外防腐性能試験イメージ 促進耐候性試験イメージ 

ラジアータパイン 
未処理材5年経過 

高耐候天然木 
14年経過 

地表 

地中 

ラジアータパイン材 

高耐候天然木 

■車いすもらくらく通れる有効開口 

標準サイズでの有効開口は８００mmで、 
車いすでの出入りや大きな荷物の出し入れも 
余裕をもって行うことができます。 
（住宅性能表示［高齢者などへの配慮］等級５） 

■急激なドアの開きによる衝突を防止 

強風、突風などによる急激なドアの開きにブレーキ 
をかけるバックチェック機構付ドアクローザーを 
標準装備しています。 
※約73°を超えてからの作動時はドアの動きが 
重くなります。ゆっくりと押せば、ドアは開きます。 

■安全性に優れた下枠 

沓摺部には、安全への配慮から 
スリップしにくいゴム素材を採用。 
水切り部にはステンレスカバー 
を装備し、擦り傷対策も万全です。 
また、たて枠付ピボットヒンジの 
採用で段差を１９mmに抑え、 
バリアフリーにも対応。 
ピボットヒンジが施工で埋もれ 
てしまうこともありません。 

■しっかり固定する鎌錠 
デッドボルト（かんぬき）に 
ついた鎌が錠受にしっかりと 
かみ合さりしっかり固定。 
バールなどを使ってドアを 
こじ開ける手口に対して 
強い抵抗力を発揮します。 
（上部錠・下部錠とも標準装備） 

■玄関内外の段差納まりを美しく仕上げる下枠幅木 

玄関内外の段差納まりを美しく仕上げる 
下枠幅木。下枠幅木にも断熱材を入れ 
断熱性能を高め、室外の冷たい空気を 
より伝えにくくしました。 

快適 

※住宅性能表示の 
基準に準じる際は、 
図のように沓摺部 
と同面に仕上げて 
ください。 

安全 安全 安心 

オプション 

指定建物錠の防犯性能表示（平成15年法律第65号第7条） 

片開き 
有効開口 

８００mm 
枠バリエーション 片開き 

■ドアの開き具合を制限する床付けの戸当り 
壁などに扉やハンドルがぶつかることを防ぐために設置します。 
※衝突による破損を完全に防ぐものではありません。無理な力でドアを開閉すると 
ドア表面、戸当りの変形、破損の原因となります。 
※強風時のドアの開閉についてのご注意強風時にドアを開けると、風圧により 
思わぬ力でドアが開くことがあります。勢いよくドアが開いて転倒などによるケガや 
ドア・枠・外壁などの破損のおそれがあります。十分にご注意ください。 
枠・外壁などの破損を防ぐためには、戸当りを正しく取付けることが有効です。 

オプション 

下枠部や土間部の温度低下により、 
室内に冷たい空気が入り、下枠部の 
温度が下がるおそれがありました。 

下枠幅木に断熱材を入れることで、下枠部、土間部の 
温度低下を抑制し下枠部分の温度低下を抑制します。 
断熱性能を高め、エントランス空間の寒さをやわらげます。 

いままでの下枠幅木納まり D７０ 下枠幅木納まり 

※記載している熱貫流率は、JISA4710に基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率の値、またはJISA2102-1に基づいて 
  一般社団法人リビングアメニティ協会が運用するWindEye（窓の総合熱性能評価プログラム）により計算された代表試験体の熱貫流率の値です。 
  記載の内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。 

※社内解析結果による 

下枠部(室内側) 
表面温度： 
約８∼１１.２℃の 
改善(※) 

※2016年3月10日時点 社内調べ 

※D70は美観維持を目的としたメンテナンスが必要です。詳しくはカタログをご確認ください。 

高断熱玄関ドア ＩｎｎｏBｅｓｔ イノベスト Ｄ７０ 機能・性能 
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

 ００１  ００２ 

外
観 

内
観 

CV：ミディアムW DF：ダークW A９：ブラックW CV：ミディアムW DF：ダークW A９：ブラックW 

※玄関ドアの表面温度について 商品をご使用中、ドア全体が熱くなることがありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇することで発生します。 特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時間帯はヤケドをするおそれがあります。 
特に小さいお子様にはご注意ください。 ※美観維持を目的としたメンテナンスが必要です。詳しくはカタログをご確認ください。 ※室内外で異なる種類の塗料を使っているため、色味が若干異なります。 

※画像はピタットKeyとなります。 

高断熱玄関ドア ＩｎｎｏBｅｓｔ デザイン一覧 ＜ イノベスト Ｄ７０ 樹脂複合枠仕様 ＞ 
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 

［レバーハンドル錠］※画像は右勝手となります。 

スマートコントロールキー ［プッシュプルグリップ錠］※画像は右勝手となります。 

手動錠 

ピタットＫｅｙ 

Sシルバー Sブラウン Sブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 室内側 室外側 

シルバー ブラック 

室内側 室外側 室内側 室外側 

カードキー 
（３枚） 

シールキー 
（２枚） 

その他非常用として、ディンプルキー５本を標準装備 
しています。 

シリンダー（上下２ヶ所） 

シルバー ブラック 
夜間 
（蓄光発光時） 

オーナーキー（１本） 子鍵（４本） 
カギ 

ＣＶ ミディアムＷ 

ＤＦ ダークＷ 

A９ ブラックＷ 

※D70は美観維持を目的としたメンテナンスが必要です。詳しくはカタログをご確認ください。 

天然木の柄が映える明るい印象のミディアムカラー。 
褐色で温かみのある色調がナチュラルな印象を引き 
立てます。 

木目の濃淡に深い味わいを与えるダークカラー。 
低彩度で渋さを感じさせる色合いが玄関周りに 
落ち着いた雰囲気を演出します。 

重厚な印象のダークカラー。ブラック塗装と奥から 
覗く穏やかな木目の趣きは、存在感と奥ゆかしさを 
与えます。 

枠色 

天然木の風合いにマッチする、マットなブラスト処理 
が施された、落ち着きのある質感。 

〈室外側〉 

〈室外側〉 

〈室外側〉 

SR マットステン ４U マットブラック 

〈室内側〉 

〈室内側〉 

〈室内側〉 

■カラーバリエーション 

高断熱玄関ドア ＩｎｎｏBｅｓｔ イノベスト Ｄ７０ ハンドル・カラー一覧 
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※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 
002/ダークW 

高断熱玄関ドア ＩｎｎｏBｅｓｔ イノベスト Ｄ７０ 施工例 
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